
Catégorie de corrosivité Extérieur Intérieur

C1 très faible -
Espaces chauffés à conditions atmosphériques neutres  

(bureaux, espaces de vente, écoles, hôtels etc.)

C2 faible Conditions atmosphériques à faible niveau de pollution  
(zones rurales généralement)

Espaces non chauffés où de la condensation peut  
se produire (entrepôts, salles de sport etc.)

C3 moyenne Zones urbaines et industrielles à pollution moyenne en  
oxyde de soufre et zones côtières à faible salinité

Espaces de production à forte humidité et  
pollution modérée (usines de transformation  
alimentaire, blanchisseries, brasseries etc.)

C4 élevée Zones industrielles et zones côtières à salinité moyenne
Installations chimiques, piscines, chantiers navals  

et ports de plaisance proches de la côte

C5 très élevée Zones industrielles à haute humidité et conditions atmosphéri-
ques agressives ainsi que zones côtières à forte salinité

Bâtiments ou secteurs à condensation pratiquement  
permanente et à pollution élevée

CX extrême
Zones en mer à forte salinité, zones industrielles  

à humidité extrême et conditions atmosphériques  
agressives ainsi que zones subtropicales

Espaces industriels à humidité extrême et  
conditions atmosphériques agressives


