
Protection contre la corrosion fluoropolymère
Testé selon TL/TP-KOR des constructions en acier 
Feuille 87 

Le Limmatsteg* a 

toujours l‘air neuf 

après 14 ans. 
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www.monopol-colors.ch

Système Fluopolymère 
Selon Feuille 87 TL/TP-KOR

Grundbeschichtung und
Kantenschutz
Vestozink
2K-EP-Grund ZP ZG64-AS

Support acier
Sablage selon ISO 8501-1, Sa 2½ Grundbeschichtung

HEMPADUR TL/ZN 87260
2K-Epoxy-Zinkstaub

Grundbeschichtung und
Kantenschutz
HEMPADUR TL87/ZP 87430/1
2K-Epoxy-Zinkphosphat

Zwischenbeschichtung
Vestopox
2K-EP-Deck Rapid ZG75

 
Teinte	 gris	 RAL 1002 / RAL 7035	 DB 701 /  DB 703	 Teintes DB, RAL, NCS ou échantillon	 RAL-Farbtöne	 	
Densité	 2,27 kg/l	 1,56 kg/l	 1,5 kg/l	 1,05 - 1,35 kg/l	 1,05 kg/l
Extrait sec en volume	 ~ 58 %	 ~ 70 %	 ~ 61 %	 ~ 33 - 41 %	 ~ 32 %
Consommation (théorique)	 270 g/m2 @ 70 μm EFS	 180 g/m2 @ 80 μm EFS	 200 g/m2 @ 80 μm EFS	 ~ 260 g/m2 @ 80 μm EFS
 
Proportion de mélange selon poids	 20:1 avec durcisseur Y	 10:1 avec durcisseur H80	 8:1 avec durcisseur H200	 10:1 avec durcisseur H481	 10:1 mit Härter H481	
Potlife	 12 h @ 20 °C	 2 h @ 20 °C	 5 h @ 20 °C	 3 h @ 20 °C	 3 Stunden (bei 20 °C)
Températures de travail	 ≥ 10 °C - ≤ 40 °C	 ≥ 5 °C - ≤ 40 °C	 ≥ 10 °C - ≤ 40 °C	 ≥ 10 °C - ≤ 40 °C	 ≥ 5 °C - ≤ 40 °C
Valeur COV (mélange)	 ~ 20 %	 ~ 19 %	 ~ 25 %	 35 - 55 %	 57 %
Diluant	 V2	 V2	 V2	 V109	 V 109
 
Temps de séchage (23 °C / 50% humidité)	
	 – sec hors poussière	 10 minutes	 30 minutes	 30 minutes	 30 minutes	 0,3 h
	 – sec au toucher	 1 heure	 1 heure	 3 heures	 3 heures	 3 h
	 – couches de recouvrement (80 μm EFS)	 24 heures	 4 heures	 8 heures 	 24 heures	 24 h	
Max. résistance à la chaleur sèche	 160 °C	 160 °C	 140 °C	 140 °C	 140 °C
Emballage	 15 kg vernis / 0,75 kg durcisseur	 20 kg vernis / 2 kg durcisseur	 24 kg vernis / 3 kg durcisseur	 20 kg vernis / 2 kg durcisseur 
	 	 30 kg vernis / 1.5 kg durcisseur	 10 kg vernis / 1 kg durcisseur	 8 kg vernis / 1 kg durcisseur	 10 kg vernis / 1 kg durcisseur
Durée de stockage	 12 mois	 12 mois	 12 mois	 12 mois	 12 Monate

Couche de finition
VERNIDUR FP
Couche de finition FP bicomposants*

Deckbeschichtung 
HEMPATHANE TL87/RAL 87481
2K-PUR seidenglänzend

Couche intermédiaire
DUOPOL EP D253
oxyde de fer micacé EP bicomposants

Couche de fond / Protection des arêtes
DUOPOL Steelguard C80
phosphate de zinc EP bicomposants

Système de revêtement Example

 
Couche de fond ZN	 DUOPOL Z60 		  70 μm
Couche de fond ZP  /	 DUOPOL Steelguard C80 RAL 7035		  80 μm 
Protection des arêtes
1ère Couche intermédiaire	 DUOPOL EP D253 DB 703		  80 μm
2ème Couche intermédiaire	DUOPOL EP D253 DB 701		  80 μm
Couche de finition	 VERNIDUR FP D481 / D483
		  application à rouleau 	 2 x 40 μm
		  application au pistolet		 1 x 80 μm
 
Épaisseur de film sec totale	   310 μm / 320 μm

Protection longue 

durée aucune 

perte de brillance 

et de couleur

Feuille BASt 87: une stabilité aux UV maximale grâce au fluoropolymère
La feuille BASt 87 est le système standardisé pour la construction en acier et la construction de ponts. 
Cette pratique n’autorise que des couches de finition en polyuréthane, entraînant un inconvénient dé-
cisif: une stabilité limitée aux UV. Conséquence? Avec le temps, la peinture se ternit et perd son 
esthétique initiale. 

C’est pourquoi Monopol Colors a fait tester avec succès un revêtement recourant à sa propre finition au 
fluoropolymère conforme à la feuille BASt 87. Résultat? Le revêtement présente un niveau de protection 
équivalent contre la corrosion et une stabilité aux UV sensiblement supérieure. Plus besoin de rénova-
tions coûteuses, vous économisez de l’argent et la couche de finition resplendira les vingt prochaines 
années, voire plus longtemps.

*D483 pour teintes micacées, D481 
pour teintes RAL, NCS ou échantillon

Couche de fond
DUOPOL Z60
poudre de zinc EP bicomposants
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Le centre de compétences en peintures

*La teinte NCS S 6030-Y70R ne 

montre aucun changement du 

niveau de brillance après 14 ans – 

seulement un écart de teinte 

minimal de dE 0,25.


